
 

直結直圧式給水事前協議書 

（受水槽式給水からの切替） 
年  月  日 

茨城県南水道企業団 

企業長 殿 

給水装置工事申込者 

住所又は所在地 

氏名又は名称 

電 話 番 号 

直結直圧式給水施工基準に基づき、受水槽式給水から直結直圧式給水に切替えたいので、協議願います。 

給水装置設置場所  

指定給水装置 

工事事業者 

住 所  

会社名及び 

代表者名 
 

電話番号  

主任技術者 免状番号 第       号 

建物の概要 

□ 兼用住宅   □ 店舗   □ 事務所 

□ その他（               ） 

□ 集合住宅（戸数   戸）1. ファミリー（   戸）2. ワンルーム（   戸） 

※オートロック施錠装置（ 有 ・ 無 ） 

給
水
装
置
の
概
要 

給水栓高さ 分岐道路面から最も高い給水栓までの高さ           ｍ   （最大 8.0ｍ） 

使 用 水 量 計画１日最大給水量                          ㎥／日 （最大 12 ㎥/日） 

取 出 口 径 
配水管口径       mm  ×  取出口径       mm 

      （φ100mm 以上）       （φ50mm 以下） 

メーター設置数 mm  ×     栓  ／      mm  ×     栓   

受
水
槽
以
下
の
概
要 

検針状況 各戸検針 ・ 親メーター 
既設受水槽 
有 効 容 量 

㎥  

過去の更生 
工事履歴 

有 ・ 無 既設高置水槽 有 ・ 無 

主たる既設 

配管材質 

SGP-VB(VD)・SUSP・HIVP 

その他（         ） 

接続予定箇所 

の給水管口径 
mm 

必要添付書類 案内図・給水管系統図・水理計算書・その他必要とするものを提出してください。 

注１）受水槽以下給水設備を直結給水方式の給水装置に切替える場合は、国が定める構造及び材質の基準を
満たしていなければなりません。また、高置水槽等水槽設備を使用している場合は撤去が必要です。 

注２）受水槽を撤去する場合は、監督官庁へ問い合わせてください。 

注３）集合住宅の計画使用水量（１日最大）については、施工基準より、ファミリータイプ１戸あたり 

1.0㎥/日、ワンルーム 1戸あたり 0.5㎥/日として算定します。 

注４）水理計算にて余裕水頭が 3～5ｍ程度確保されていることを確認してください。 

注５) 給水装置工事申込の際は、施工基準に基づき、必要書類を提出してください。 
注６）事前協議の内容に変更が生じた場合は、再協議してください。 

 

（様式第29号） 


